
Hyggeligt og 
idyllisk driverhus
Driv den af i din egen stilfulde oase 
og hyggekrog. Nyd et koldt glas rosé i 
sommervarmen, eller luk sideåbningen 
og tag en lur i læ for vinden.



Tip 
Indret dit driverhus 

med en hjemmebygget 
daybed, grønne planter, 

lækre tekstiler og hyggelig 
belysning.



Sådan bygger du 
et driverhus
Driverhuset har ingen bund. Derfor er det vigtigt med et 
stabilt og plant underlag. Et træplateau er den optimale 
løsning, og samtidig får du et terrasse-område uden for 
driverhuset. 

1. Byg og skru træskelettet sammen af reglar. Begynd 
med at bygge de to trekantede gavle (B) af 45x95 mm 
reglar. Vinduer og dør placeres i rammer af reglar (C) 
og skrues ind i reglarne. 

2. Byg herefter siderne af 45x45 mm reglar. Rejs 
trekanterne, og montér de vandrette (E) reglar på de 
to trekantede sider og til sidst de lodrette reglar på 
siderne af driverhuset. 

3. Byg sideåbningen (G) af 45x45 mm reglar, og montér 
hængslerne på de lodrette lægter (H). 
Brug 2 reglar (I) til stolper, og sæt hængsler i toppen, 
så de kan vippes ind, når driverhuset lukkes. 

4. Skru termoplader på ydersiden af sideåbningen og på 
bagsiden af driverhuset til et vindue. 

5. Beklæd til sidst driverhuset med brædder. Start med at 
montere brædderne (F) nedefra. 
 
God fornøjelse.
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Materialeliste
Reglar 45x95 mm / 9804955 ...................30 m
Reglar 45x45 mm / 9804949 ...................49 m
Klinkbeklædning /9475293.................20,5 m²
Fritidsdør / 9535556................................... 1 stk.
Vindue / 9699675 ....................................... 1 stk.
Termoplade / 1806950 ..............................5 stk.
Samleprofil / 1806951 ................................3 stk.
Samleprofil / 1797930 ................................4 stk.
Monteringsskrue / 1797932 ....................75 stk 
Silikone / 1577171 .......................................2 ptr.
Hængsler til sideåbning / 1647411 ........4 stk. 
Hængsler til stolper / 5011995 ................2 stk. 
Terrassebrædder / 9844999 ....................16m²
Materialelisten er vejledende. I SILVAN 
butikkerne hjælper vi med, at du får det helt 
rigtige med hjem til dit byg-selv-projekt. 

Se snittegninger på bagsiden.



2304

40
00

2500

40
00

3000

4000

5 m² klinkbeklædning
lærk 25 x 125 x 3000 mm.

"Bagside" - top"
10 mm. termoplade

"Bagside - bund"
6 m² klinkbeklædning
lærk 25 x 125 x 3000 mm.
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Copenhagen fritidsdør
Højre ud - 888 x 1998 mm.

Outline vindue
588 x 588 mm.
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"Forside" - bund"
10 mm. termoplade

3,5 m² klinkbeklædning
lærk 25 x 125 x 3000 mm.

"Forside - top"
6 m² klinkbeklædning
lærk 25 x 125 x 3000 mm.

16 m² terrassebrædder Guariuba 
21 x 145 x 3350 mm.
+ evt. dækbrædder til sider


